
Compresores de tornillo 
rotativo con inyección 
de aceite
GA 15-26 (15-26 kW/20-35 CV)

Características y ventajas

Rendimiento 
fiable
•		Ciclo de trabajo continuo 

del 100 %.
•		Tren de engranajes para 

una fiabilidad inigualable 
y un mantenimiento 
reducido.

•		Aire seco de calidad 
gracias al secador 
y separador de 
agua integrados.

•		Su depósito de aceite de 
alta tecnología protege el 
aceite de la 
contaminación con 
mínimas pérdidas de aire.

Alta eficiencia 
energética
•		Nuevo elemento de 

compresión de última 
tecnología combinado 
con un motor de 
eficiencia IE3.

•		Eficiencia un 5-6 % 
superior en comparación 
con los sistemas 
accionados por correas.

Instalación y 
mantenimiento 
sencillos
•		Lista para usar.
•		Tamaño notablemente 

compacto.
•		Transporte 

sencillo mediante 
carretilla elevadora.

•		Fácil acceso a los 
componentes principales.

Conectividad 
avanzada y 
control táctil
•		Controlador 

Elektronikon® Swipe 
con conectividad 
incorporada.

•		 Indicadores de servicio y 
aviso, detección de 
errores y parada 
del compresor.

•		Controlador 
Elektronikon® Touch, 
opcional, para una 
monitorización remota 
mejorada e indicadores 
de tiempo de servicio.

El sistema de aire industrial compacto 
El compresor todo en uno GA 15-26 de Atlas Copco 
siempre está listo para suministrar aire de gran calidad 
y ayudarle a afrontar los desafíos del día a día.  
El GA 15-26 mantiene su red de aire limpia y su 
producción en marcha.



www.atlascopco.com

Estándar:
Al. TM: 1832 mm, 72"
Al. FM: 1220 mm, 48" 
L. TM: 1904 mm, 74"
L. FM: 1280 mm, 50"
An.: 833 mm, 33"

Full-Feature:
Al. TM: 1832 mm, 72"
Al. FM: 1220 mm, 48"
L. TM: 1904 mm, 74"
L. FM: 1775 mm, 69"
An.: 833 mm, 33"Opciones

•	 Filtro integrado 
•	 Bypass del secador
•	 Seccionador de 

alimentación principal
•	 Purgador de agua 

electrónico (EWD) 
en refrigeradores

•	 Purgador EWD en 
depósito de aire

•	 Resistencias 
anticondensación y 
termistores del motor

•	 Termostato tropical	
•	 Protección 

contra congelación	

•	 Filtro de aire de entrada para 
trabajos pesados

•	 Ciclo de ahorro del ventilador	
•	 Prefiltro de entrada 

del compresor
•	 Licencia de control central EQi 

para 4 o 6 máquinas (disponible 
solo con Elektronikon® Touch) 

•	 Elektronikon® Touch 
•	 Aceite de grado alimentario
•	 Aceite Roto Synthetic Xtend
•	 Recuperación de energía
•	 Ciclo de ahorro del secador
•	 Certificados de rendimiento

Especificaciones técnicas

Tipo de compresor

Presión máx. de trabajo
Capacidad FAD* Potencia instalada 

del motor
Nivel 

sonoro**

Peso (kg)***

WorkPlace WorkPlace Full-Feature FM FM FF TM TM FF

bar(e) psig bar(e) psig l/s m³/h cfm kW CV dB(A) kg kg kg kg

VERSIÓN 50 Hz
GA 15

7,5 7,5 108,8 7,3 105 46,9 168,8 99,4 15 20 67 455 529 645 718
8,5 8,5 123,3 8,3 120 43,5 156,6 92,2 15 20 67 455 529 645 718
10 10 145,0 9,8 141 39,3 141,5 83,3 15 20 67 455 529 645 718
13 13 188,5 12,8 185 33,3 119,9 70,6 15 20 67 455 529 645 718

GA 18

7,5 7,5 108,8 7,3 105 59,6 214,6 126,3 18 25 68 464 559 654 749
8,5 8,5 123,3 8,3 120 57,0 205,2 120,8 18 25 68 464 559 654 749
10 10 145,0 9,8 141 49,5 178,5 105,0 18 25 68 464 559 654 749
13 13 188,5 12,8 185 40,0 144,0 84,8 18 25 68 464 559 654 749

GA 22

7,5 7,5 108,8 7,3 105 65,6 236,2 139,0 22 30 69 480 575 670 765
8,5 8,5 123,3 8,3 120 63,3 227,9 134,1 22 30 69 480 575 670 765
10 10 145,0 9,8 141 55,3 199,1 117,2 22 30 69 480 575 670 765
13 13 188,5 12,8 185 49,3 177,5 104,5 22 30 69 480 575 670 765

GA 26

7,5 7,5 108,8 7,3 105 72,5 260,9 153,6 26 35 70,2 490 585 680 775
8,5 8,5 123,3 8,3 120 66,6 239,7 141,1 26 35 70,2 490 585 680 775
10 10 145,0 9,8 141 64,3 231,4 136,2 26 35 70,2 490 585 680 775
13 13 188,5 12,8 185 56,6 203,9 120,0 26 35 70,2 490 585 680 775

VERSIÓN de 60 Hz

GA 15

100 7,4 107,0 7,1 103 47,6 171,4 100,9 15 20 67 455 529 645 718
125 9,1 132,0 8,9 128 43,3 155,9 91,7 15 20 67 455 529 645 718
150 10,8 157,0 10,6 153 40,0 144,0 84,8 15 20 67 455 529 645 718
175 12,6 182,0 12,3 178 33,5 120,6 71,0 15 20 67 455 529 645 718

GA 18

100 7,4 107,0 7,1 103 60,3 217,1 127,8 18 25 68 464 559 654 749
125 9,1 132,0 8,9 128 57,7 207,7 122,3 18 25 68 464 559 654 749
150 10,8 157,0 10,6 153 49,5 178,2 104,9 18 25 68 464 559 654 749
175 12,6 182,0 12,3 178 39,4 141,8 83,5 18 25 68 464 559 654 749

GA 22

100 7,4 107,0 7,1 103 67,2 241,9 142,4 22 30 69 480 575 670 765
125 9,1 132,0 8,9 128 63,2 227,5 133,9 22 30 69 480 575 670 765
150 10,8 157,0 10,6 153 60,2 216,7 127,6 22 30 69 480 575 670 765
175 12,6 182,0 12,3 178 49,9 179,6 105,7 22 30 69 480 575 670 765

GA 26

100 7,4 107,0 7,1 103 69,1 248,8 146,4 26 35 70,3 490 585 680 775
125 9,1 132,0 8,9 128 66,5 239,4 140,9 26 35 70,3 490 585 680 775
150 10,8 157,0 10,6 153 63,7 229,3 135,0 26 35 70,3 490 585 680 775
175 12,6 182,0 12,3 178 56,6 203,8 119,9 26 35 70,3 490 585 680 775

* 	 Rendimiento de la unidad medido de acuerdo con ISO 1217 ed. 4 2009, anexo E, última edición. 
**	 Nivel sonoro medio medido a una distancia de 1 m de acuerdo con ISO 2151: 2004 utilizando ISO 9614/2 (método de intensidad acústica); tolerancia 3 dB(A).
***	 FM: montado sobre bancada; FM FF: montado sobre bancada, Full-Feature; TM: montado sobre depósito; TM FF: montado sobre depósito, Full-Feature.

Condiciones de referencia: 
- Presión absoluta de entrada: 1 bar (14,5 psi). 
- Temperatura de entrada del aire: 20 °C/68 °F. 

FAD medido a las presiones efectivas de 
trabajo siguientes: 
- 7 bar(e)
- 8 bar(e)
- 9,5 bar(e)
- 12,5 bar(e)

Presión máxima de trabajo: 
- 13 bar(e) (188 psig)
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Dimensiones

AL.

AN.

L.


